


























































































































che devono passare e una riduzione trascu-
rabile dell'amplificazione.

Un altro tipo di compensazione ¢ la Com-
pensazione catodica.

In partica si tratta di shuntare il resistore
di polarizzazione con un condensatore cerami-
co di valore intorno ai 500 pF. Con tale siste-
ma si ottiene una controreazione di corrente,
molto piu sentita alle frequenze elevate, in
modo che l'amplificazione del tubo aumenti
quando sono presenti tale frequenze.

Naturalmente la compensazione catodica
sviluppa un guadagno minore di quello otte-
nuto con i precedenti sistemi.
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Al contrario, la realizzazione della compen -
sazione catodica &€ molto semplice e certamen-
te pill economica.
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In fig. 3A abbiamo disegnato lo schema
elettrico di un circuito amplificatore finale
del video, che utilizza un pentodo 6AHS.

ABBONATEV)

Nella realizzazione pratica le due compensa-
zioni sono state disposte un po’ diversamente;
cid perd non modifica i principi teorici che
abbiamo trattato poco prima.

La griglia schermo & by-passata con un con-
densatore ceramico da 4.700 pF mentre un pic-
colo condensatore posto sull'anodo serve a pre-
levare il segnale a F.I. audio che verra presen-
tato all'ingresso dello stadio separatore-limi-
tatore di tale canale.

In fig. 3B & invece illustrato un sistema di
amplificazione finale utilizzante un doppio
triodo.

Si ottiene indubbiamente una maggiore am-
plificazione che con il pentodo; perd la rea-
lizzazione dello stadio & molto complicata
e critica.

Si ricordera infatti che l'accoppiamento di
uno stadio ad un altro, realizzanti ambedue
una percentuale di attenuazione da, come ri-
sultato, una Atot che risulta dal prodotto delle
due percentuali per cui l'amplificazione totale
€ minore.

Nel circuito di fig. 3B risulta dunque ne-
cessario che ogni sezione amplifichi unifor-
memente una pit larga banda di frequenze
se si vuole che all'uscita del 2° stadio l'am-
plificazione sia del 70% per frequenze
fino a 5 Mhz.

Generalmente si ricorre a disposizioni in ca-
scata delle due sezioni oppure si inietta il se-
gnale direttamente dalla placca del 1° stadic
al catodo del 20

Naturalmente sono necessarie delle compen-
sazioni molto pit energiche in considerazione
anche del fatto che le capacitd interelettri-
che dei triodi sono maggiori di quelli dei
pentodi.

A questo puhto ricordiamo come la presen-
za di capacita parassite genera instabilitd nel-
lo stadio.

Anzitutto va detto che le capacitd interelet-
trodiche presenti nei triodi sono dovute esclu-
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l'oscillazione dello stadio appunto perché vie-
ne trasferita dall'anodo alla griglia una ec-
cessiva energia.

Dopo le suddette considerazioni si deduce che
scno da preferirsi i pentodi i quali hanno
una capacitd interelettrodica di appena qual-
che millesimo di pF per cui l'innesco & molto
piu difficile avvenga anche perché i circuiti
oscillanti di compensazione riducono molto ta-

. le possibilita.

Vogliamo riepilogare questi cenni che ri-
guardano la compensazione delle frequenze
nello stadio finale video, onde venga bene af-
ferrato il concetto e le preziose funzioni svolte
in circuito dai componenti.

Alle frequenze basse del segnale, la reattan-
za opposta dalle bobinette pud considerarsi
praticamente trascurabile, per cui lo stadio
amplifica uniformemente e regolarmente, tan-
te piu che tale compito sard agevolato dalla
presenza di grossi condensatori di accoppia-
mento, di fuga e catodici.

Alle frequenze piu alte del segnale, la reat-
tanza delle bobine cresce in proporzione.

La bobina in serie al carico di placca, con
in parallelo la capacitd parassita anodo-catodo,
forma un circuito oscillante in parallelo al
tubo, adatto ad eliminare la eventuale distor-
sione di fase e a mantenere costante I'am-
plificazione.

La bobina in serie alle capacita parassite di
ingresso allo stadio successivo, costituisce un
circuito risonante in serie ed ha lo scopo di
esaltare le frequenze piu alte del segnale (dat
valore di centrobanda al massimo valore) onde

ARBONATEVI

garantire la linearita di

plifcatore.

risposta dell'am-

In altre parole, la compensazione in paral
lelo posta sul circuito anodico in serie alla
resistenza di carico, aumenta il valore di que-
sta alle frequenze di risonanza, aumentando

dbbonandovi i-
spaumierete dena-
20 e non pevderete

alcun numere di
Radioc amatori TU

I'amplificazione, compensando, ciog, l'attenua-
zione che tali frequenze genererebbero nello
stadio.

L'induttanza posta tra I'anodo e il successivo
stadio aumenta l'ampiezza del segnale alla
frequenza di risonanza.

Non vi & dubbio che tali accorgimenti sono
di grande interesse per ottenere un'ottima pre-
stazione dallo stadio.

E’ bene, quindi, rivedere attentamente quan-
to abbiamo descritto nella forma piu elemen-
tare possibile e che abbiamo tenuto, concilia-
bilmente con le esigenze, esente da complicate
formule matematiche che quasi sempre han-
no per risultato una confusa indigestione di
idee e principi.

(continua)
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Su tale elettrodo sono colle-
gati due resistori in serie.
Il primo ha una resistenza di

10.000 ohm,
Mohm.

In trasmissione, il secondo
resistore viene cortocircuitato,
cosicché tra griglia e massa é
presente solo il resistore da 10
Kohm. Esso insieme al conden-
satore da 50 pF stabilisce la co-
stante di tempo dell'oscillatore.

In ricezione la resistenza to-
tale di 5.010.000 ohm serve a
realizzare la frequenza di spe-
gnimento.

Come si sa, infatti, un rive-
latore in supereazone deve la
sua elevatissima sensibilita e
forte amplificazione al fatto che
il tubo lavora oltre il punto di
innesco.

Mentre infatti nella reazione
il punto di lavoro & fissato al
limite dell'innesco delle oscilla-
zioni, nella supereazione, la
valvola oscilla regolarmente, ma
tale oscillazione viene « spenta »
un certo numero ai volte al se-
condo. Con cio si ha la possibi-
litda di effettuare la demodula-
zione del segnale nei momenti
di non oscillazione e, nello stes-
s0 tempo, si riduce al massimo
lo smorzamento cel circuito

il secondo «ai 5

oscillante posto all'ingresso del-
la valvola.

Com’é noto, infatti, la sensi-
bilita di una valvola & forte-
mente ridotta dall'inerzia che il
circuito dingresso presenta ai
segnali in arrivo.

Per tale motivo, infatti, per-
ché la bobina ed il condensato-
re ai sintonia possano oscillare
in seguito alla sollecitazione del
segnale in arrivo, & necessario
che quest'ultimo abbia un’am-
piezza tale da vincere il mo-
mento di inerzia del circuito
stesso,

Se perd viene a esso fornita
a parte una energia oscillante
tale da porlo in oscillazione,
ogni onda in arrivo, qualora
abbia lo stessa frequenza som-
mera la propria energia a quel-
12 del circuito aumentan “one la
ampiezza di oscillazione,

Il circuito risuonante all'in-
gresso, esso non ha la possibilita
risentire effetti notevoli a cau-
sa di segnali anche debolissimi
in arrivo.

A questo punto entra in gioco
le spegnimento.

Se infatti il tubo resta co-
stantemente in stato oscillato-
rio per la necessitd di energiz-
zare il circuito risuonante di in-
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gresso €sso non ha la possibilita
ai funzionare da rivelatore.

Si ricordi che in un tubo ri-
velatore, il flusso elettronico
deve scorrere necessariamente
sempre in un senso ed, inoltre,
la griglia deve avere una ten-
sione ci polarizzazione tale da
far lavorare la valvola su un gi-
nocchio della curva caratteri-
stica.

Lo spegnimento ha quindi il
compito di bloccare ritmica-
mente la valvola oscillante, un
certo numero di volie al se-
condo.

In tal modo, nei momenti in
cui oscilla, il tubo energizza il
circuito risonante d'ingresso,
mentre nei momenti in cui é
bloccato, pud svolgere le sue
normali funzioni di rivelatore.

La frequenza qi spegnimento
deve essere tale da essere oltre
il limite udibile, perché altri-
menti si avrebbe un fastidiosis-
simo fischio in ricezione. Il ru-
more caratteristico di un rive-
latore superreattivo, invece &
quello di un soffio molto forte.

Tale soffio viene completa-
mente a cessare quando il rice-
vitore é sintonizzato su una sta-
zione trasmittente. La frequen-
za di spegnimento é ottenuta,
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ci avevale chiesto...

SIG. GIOVANNI SERGI — GENOVA

Ci pone diverse domande alle quali rispondia-
mo in ordine.

1) Il numero delle spire del primario di un
trasformatore si calcola partendo dalla seguen-
te relazione:

N. spire/volt = 40 : sezione nucleo

Il numero trovato s imoltiplica per le ten-

sioni del primario desiderato.

2) Non specifichiamo la marca e il tipo dei
componenti i nostri circuiti, in quanto deside-
riamo che i rcalizzatori abbiano la massima li-
berta di. scelta. Ricorriamo a quanto lei ci
chiede solo quando & indispensabile usare quel
determinato tipo di componente.

3) Non possiamo incaricarci della realizza-
zione. dei telai dell'oscilloscopio in quanto non
avremmo neé il modo né il temuo di farlo. Qual-
siasi artigiano é perd in grado di eseguire il
lavoro in base ai nostri disegni.

4) Schemi di piecoli televisori e di apparec-
chi a P.M. saranno pubblicati nei prossimi nu-
meri. Cordialita.

»

SIG. MARCRELLO ASCIANO — SIENA

Chiede - alcune delucitazioni circa il 4 valvole
pubblicato sul n. 4/1956.

La mancanza di ricezione non ¢ da attribuir-
si all'uso delle valvole da lei utilizzate in quan-

to queste ultime hanno corotteristiche che pos-
sono considerarsi quasi uguali a quelli da noi
usate.

Pensiamo quindi che il difetto ¢ insito nella
parte ad AF ¢ precisamente ¢ dovuto alla ma-
niera con cui sono state inserite in circuito le
bobine. Controlli quindi se gli avvolgimenti
primari di gqueste siano state effettivamente
collegati rispettivamente all'aereo e alla placca
dell'amplificatrice ad AF e che i secondari sia-
no stati posti in parallelo alle due sezioni del
variabile. Eventualmente provi a capovolgere
gli attacchi dei due primari o dei due secon-
dari.

Infine le ricordiamo che il successo della
realizazzione consiste principalmente in una
perfetta messa a punto dei due circuiti accor-
dati. Pertanto, nella eventualitd che non sia in
possesso di un oscillatore modulato, cerchi di
sintonizzarsi sulla locale agendo con la massi-
ma cautela sui nhuclei e sui compensatori.

x

SIG. BRUNO ARECCHIO — GENOVA

Desidera dettagli su un trans-ricevitore da moi
pubblicato.

I valori dei componenti che lei ¢i chiede non
sono stati indieati sullo schema in quanto ovvi
per chi si accinge alla costruzione di un simile
apparato.

Cogliamo Y'occasione per consigliarle la rea-
lizazzione del complesso ricevente-trasmittente
presente in questo fascicolo in quanto presenta
delle notevoli migliorie su quello precedente
pubblicato, pur usando quasi gli stessi elementi.
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COMUNICAZIONE DEL MITTENTE

Invio Lit. .. per abbonamento a______ . _._ Numeri

di ** RADIO amatori TV,, a partire dal N.

compreso.

Invio Lit bt periit ____copie arretrate

Parte riservata all’ Ufficio dei conti correnti.

VI £ = e ST AT dell’operazione

3 Dopo la presente opera-
bollo i zione il credito del conto & di

A

Avvertenze

plice o pin

per effettuare rimesse di denaro a favere di chi abbia un conto corrente postale.

Il versamento in conto corrents # il mezzo pia

Chivngue, anche se non & corrontista, pud effettnare versamenti a favore
di un correntista, Presso ogai Ufficio Postale esiste un elonco generale dei
correntisti. che pud essers consultate dal pubblice.

Per essguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti,
a macching o a mano, purchid con inchiostra, il presento bollettine e preaen-

tarlo all’ Ufficio Postale insiem  con 1"importo del versamento stesio,
Sulle varie parsi del bollestino dovrd essere chiaramente indicata, a cura

del versante, ' effettiva data in cui avviens 1" eperasione.

Non sono ammessi bollettini recanti 1 . abrasioni o corresioni.

I bollettini di versaments sono di regola spedini, gia predisposti, dai cor-

2k
rispondenti, ma p anche essera forniti dagli Uffici Postali a chi i

richioda per fare versamenti immediafi.

A tergo del certificati di allibramento i versanti possono scrivere brevi
comunicasioni all’ indirtzso dei errrentisti destinatari, cui i certificati ansi-
detti sono spediti a cura dell’ ufficio dei conti correnti rispettive,

I’ Ufficlo Postale deve restituire ol varsante, quale ricavula dell’ ellettuato

vorsamento, ["ultimo porte del presenta modulo, debil p oa

Tirmata.

TASSA PER I VERSAMENTI

Tassa unica » . . . , . . L. 10

Questo tagliando con il
bollo dell’ ufficio postale

vale come ricevuta
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ALLA FIERA DI MILANO HA TRIONFATO

'ZANZARINO,

LA TECNICA AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamme d’onda: Medie.

N. 3 Valvole . Tipi UCH 81 - UL 41 - 35 w 4.
Potenza d’uscita: watt 1.5.

Altoparlante magnetodinamico.

Presa: Fonografica.

Alimentazione: ca 125-200 volt.

Dimensioni: em. 14 x 17 x 10.

Peso Kg. 1

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Non consuma energia,

PRODUZIONE: s. r. 1. <“LA SINFONICA,, - VIA S. LUCIA, 2 - MILANO tel. 32.020
GRUPPO COSTRUTTORI RADIO E TELEVISIONE DELL’ANIE




