


















































22 IL RADIO GIORNALE 

DOMA NDE~IJPOJT E 
Questa rubrica è a disposizione di tutti gli ·abbonati che d esiderano ricevere informazioni circa questioni tecniche 

e legali riguardanti le radiocomunicazioni. L'abbonato che desidera sottoporre quesiti dovrà: 
l) indirizzare i suoi scritti alla Redazione; 
2) stendere ogni quesito su un singolo foglio di carta e stillarlo in termini precisi: 
3) assicurarsi che non sia g ià stata pubblicata nei numeri precedenti la risposta al suo s tesso quesito; 
4) non sottoporre più di tre quesiti alla volta; 
5) unire francobolli per l'imporro di L. 2. 
6) indicare il num~ro della fascietta di spedizione. 

Le risposte verranno date esclusivamente a mezzo giornale. 

C. A. C. (Messina). 
D). Da parecchio tempo ho finito di montare 

un ricevitore Radiotelefonico a tre lampade 
schema Hl del « Co.me funziona>> - II) esso 
mi dà buoni ric:,lfnfi · .c:n-fr; c:n,.,-une, oltre ad 
11n'infìnità di stazioni telegrafiche, la Rad : 
Paris (dopo le 20,.)0) e La st:.zl(lne di Londra 
(onde lunghe) qualche volta anche con l'alttJ­
pQirlante, ma debolmente. 

Ora io vorrei aggiungere :mcora al mio << tre 
lampade n due stadi di anzpZ:ficazione : uno · 
ad .alta ed uno a bassa frequenza come lo 
schema N. 25-11. Cosa mi consiglia Ella? 
E' consigliabile aggiungere un'altra AF alla 
già esistente oppure è m3glio aggiungerne una 
sola a bassa ? 

R). E' più redditizia l'aggiunta di uno sta­
dio di bassa frequenza. Naturalmente potrà 
anche aggiungere una valvcla ad "ilta fr~quenza 
accoppia11do con bobine aperiodiche di placca 
come ello schema 2S-II . 

Abbonato 1024. 
D). Con un circuito W-Il Ed. ricevo in altò­

parlante le stazioni diffonditrici Inglesi, Ita­
liane (Roma), Tedesche di cui l'onda si apgira 
intorno ai 400 metti : debolissima con cuffia 
la ricezione di una stazione spagnuola che 
suppongo sia la Radio Iberìca (À -3}12) ed una 
Francese che .non posso distinguere. 

Osservo che la ricezione avviene soltanto 
per una ristretta scala di lunghezze che varia 
dai 300 ai 450 metri e non mi è pnssi!Jile 
ricevere su onde più lunghe benchè lr. bobine 
previste giungano fino a m. 2000. 

R). La cosa può dipendere dal tipo di val­
vola usato e anche da.lh resistenza del reostato . 
della prima valvola. Prenda pé questo reo­
stato una resistenza maggiore 13-4 D) e veda 
che la valvola sia poco incandescente. Se an­
che ciò non servisse introduca la reazione co~ 

. me a circuito 18-II. 

V. C. (Spezia). 
I valori indicati nella tabella per la costru­

zione delle induttanz·e piatte ·e cilindriche del 
<< Come funzio,na » s'intendono tanto p.er l 'in'" 
duw:nza in parallelo con condensatore variabile 
di circa 0,0007 MF, quanto ·pe:- induttanza in 
serie con co11densatore dì 0,001 MF nel cir­
cuito di aereo. Quindi per gli schemi 1~, 
19, ecc. ouò servire uno stesso tioo di bobiua 
nel circuito di aereo e in quello di plaoca per 
un. dato cam p.o di lunghezza d'onda. Per la 
eventuale bobina di re~zione può servi,re pure 
lo stesso tipo di bobina. 
N. B. (Rimini). 

D. 1). Possiedo un 4ZU della Ra'diotecnica 
di Firenze. Mi avviene di ricevere solo sullo 
Zero dei condensatori di ~ intonia aereo e in­
terna. Forse la mia antenna . di 30 metri a 3 
fili lontani m. 1,25 p'ossiP-de eccessiva capa­
cità? 

D. 2). Se non intendessi correggere l'an­
tenna come snostQire la ricezione sulla zona 
intermedia delie scale? Ho notaf'o' che ricevo 
solo onde lun~he, e solo por:hlssime stazioni 
(sullo zero circa 350 metri) . 

D. 3). Talora sono costretto a tenere una 
mano' sui condensatori o sul bottone di rea­
zione per eliminare il fischio le~gero uniforme. 
Come eliminare tale inconveniente ? 

R. 1). Non conosciamo il circuito di · ques~? 
apparecchio e perciò riteniamo la cosa p1u 
conveniente per lei sia di rivolgersi alla Casa. 
Non ci riesce però nìolto spkgabile la cosa 
e può darsi che sia avvenuto un guasto giac­
chè l 'antenna è di dir.nensioni normali. Non 
può inserire bobine più piccol,e 'i' In quanto 
a l fischio può darsi anche provenga da qualche 
ricevitore vicino che oscilla. 

M. (Schio). 
D. 1). Se il circuito N. 30 della III edi­

zione a supereterodina sia veramente il mi­
gliore sotio tutti i rapporti o se vi sia da ap­
portare qUalche modifica o semplificazione e 
maggiori schiarimenti sui valori delle capacità 
C 1 e C 2 e delle induttanze Le I .d 

D. 2). Volendo costruire stabilmente il cir­
cuito N. 30 des idererei se fosse possibile avere 
qualche consiglio sul modo di disporre le val­
vole, se, convenisse racchiudere tutto in un 
mobile o costruirlo in parti staccate e come. 

D. 3). ç_uale numero di .spire (8 filo 8/10) 
dovrà avere il telaio del circuito N. 30 qua­
lora il suo lato fosse di m. 1 o quale sarebbe 
il telaio migliore per tale cirwito ? 

R. 1). I valori indicati sullo schema SO'lO 
giusti e certamente questo ci~cuito, special­
mente se rinforzato di 2 stadi BF dà ottim1 
risùlt~ti per selettività e intensità. 

R. 2) . E ' sempre preferibile provare prima 
su tavolo di mont~ggio; zd ogni modo potrà 
costruire separatam~te il gruppo rivelatore, 
l ' eterodina e I 'amplifi:catore. 

R. 3). Quelli indicati nel capitolo relativo 
del libro. 
R. U. (Treviso). 

I condensatori. fissi e le resistenze dì silite 
debbono essere a,cc;uistate dal comrPercio. Ve­
da inoltre l 'articolo sniegativo del N. t O (Ot­
tobre). No, la correntt: ·alternata non serve. 

A. F. (Alessandria d'Egitto). 
Supponiamo <'he i circuiti 21 e 22 di cui Ella 

parla si~no quelli della 3 . edizione del (, Come 
funziona » e non comprendhmo che . Ella non 
possa avere buoni risultati dato che la sua an­
tenna è buona benchè alquanto corta. Una 
lunghezza maggiore per il tratto orizzontale sa­
rebbe desiderabile. Riteniamo che col circuito 
20-III, coli 'aggiunt a, di 1 BF oppure col circuito 
28-III u~ando però l'antenna inv{ce del quadro 
Ella potrà avere ottimi risultati. Le consigliamo 
pure di usare con questo sd 1ema le valvole 
Schrack o Philips a consumo normale. 

G. M. (Bagnacavallo). 
. R. 1). LÒrenz o Siti. 

R. 2). Non .conoscia mo l'apparecchio al quale 
ella accenna. Ad ogni modo 4 valvole sono più 
che sufficienti. _ 
A. C. (Pistoia). 

L'ap:partE>c,chio in questione è una superetero~ 
dina con una diedna di valvole. Provi - se è 
{;sperto sperimentatore - il circuito 30-III che 
potrà ·funzionare arièhe . con valvole a consumo. 
ridotto. 

?vi. di S. (Avellino). 
II Radio Club non può interessarsi di ciò 

ed Ella non avrà che seguire Je istruzkni pub~ 
bUcate nell'ultimo numero del Radiogiornal~ . 

A. C. (Vercelli). 
Siamo spiac{·nti ma non possiamo che con­

sigliarle di rivolgersi a qualche Società di radio­
comunicazione o costruttrice 
D. A. (Mantova). 

Veda le istruzioni contenute nell'ultimo nu­
mero del Radiogiornale 
C. N. (Castelvetro). 

La stazione S. Siro trasmetteva con 200 watt ­
antenna , e qudla della Siti trasmette normal­
mente C'On 100 watt. Ella potrà certamente ri­
cevere le tr~. smissioni d·ella Siti, ma non ci 
risulta che essa trasmetta attualmente. 
E. F . (Roma). 

Circa una stazione trasmettente. 
D. 1). La relazione esistente tra la potenza 

misurata all'antenna e la distanza approssima­
tiva di trasmissione} tenuto conto cl1e la sta­
zione ricevente abbia zzn bnon grado dt. sensi­
bilità. 

D. 2) . In quale rapporto stanno nel caso dello 
schema N. 37 del Suo pregiato vol!lme Radio­
telefonia (3. Ed. 1924) la potenza del generatore 
e quella misurata all'antenna, se tale dispo;;izio­
ne è adatta per distanze di 150-200 Km. circa e 
quale dovrebbe essere per tale diSta1nza il va­
lore della tensione del generatore. 

R. 1). La relazione esistente fra la -corrente 
nell'aereo della stazione ttasmitte11te · e · la !pOr­
tata è data dalla formula semi empirica di Au· 
stin Cohen: 

-6 d 
h I = IO e À d e o,oot5 V't 

377 
ove h è l 'altezza di radiazione dell'aereo trasm. 
in m. I l 'intensità di corrente alla base èell 'aereo 
trasm. in Amp. e il campo elettrico verticaJe 
orodotto alla distanza d in Microvolt,'m. 
À la lunghezza d'onda in m . 
d la distanza in m. 
e la base dei logaritmi naturali. 

L 'altezza di radiazione si può d{ durre come 
prima approssimazione dd l'altezza totale d i an­
tenna, moltiplicando quest'ultima col coefficien­
te O,SS . 

Per una ricezione sicura si può colcolare 
con un campo elettrico : 

e = SO .u V/m per onde persistenti 
= SO IJ. V /m per onde persistenti 
e = 2SO Il V /m per onde modulate o smorzare 

La formula Austin Co~en riiventa così U1h{ 
relazione fra tre variabili cioè : 

il prodotto h I in m . Amp. 
la distanza d in m . 
la lunghezza d 'onda À in m .. 
La portata doè la distanza p-er la quale la 

stazione trasmittente produce ancora il campo 
elettrico necessario per una ricezione sicura 
è data : 

h I . 377 x 106 
d = d --

50 . À . e 0,0015 V À 

per onde persistenti 
h I . 377 x 106 

d = d 
250 . À . e 0,0015 v-r 

per onde modulate o smorzate. 



Per arrivare ad un,a distanza di 200 km. in 
una stazione è dunque data dal prodotto : cor­
r·ente d'aereo e altezza rdi radiazirane. La for­
mula mostra anche il vantaggio delle onde corte 
nella tlraSIITlissione cioè come per un valore 
costante del prodotto h I la portata. aumenta c-ol 
diminuire della lunghezza d 'onda. , 

La portata dipende anche da elementi indi ­
prendenti dal trasmettitore doè, ·condizioni fi­
siche dello spazio in cui avvi·ene la propaga­
zione, caratteristiche dell'antenna ricevente. 

R. 2). Il rapporto fra la potenza consumata 
nel cirauito d 'aereo e quella data dal gene­
ratore della tensione anodi.ca dipende dal ren­
dimento .dlella stazione trasmittente. 

Il rendimento di· stazioni buone varia dal 
60-70% cioè il 60-70% della potenza consumata 
nel drcuito anodico viene trasformata in e­
nergia oscillante nell'aereo. La tensione · anodica 
dipende dal tipo di valvola adoperato. 

Per arrivare ad una distanza. di 200 Km. in 
telefonia occorre una potenza di 150-209 wa;tt 
antenna se·condo l 'alrtezza .ct:ell 'aereo adoperato. 
Le valvole · di trasmissione per 100 watt ener­
già osciilante funzionano oon tensione anodica 
da 2000-3000 Volt. 

F. 'B. (Villa S. Giovanni). 
La ragione per la. quale Ellra non avverte ~1 

fischio è rCht i .tn:sformatori ad alta frequenza 
della prima valvola oppure le bobine . a.peri·O­
diche della s·econràa non sono buoni. Le oon­
viene acquistare le bobine aperiodiche pr.esso la 
Siti o la LorEmz. 

L 'antenna va bene •e certo convi·ene sempre 
s.ia possibiJ.e coHegarla, alla terr!ii per mez:w di 
un ·commutatore in ·caso di temporale. 

N. N. (Parma). 
D). H o una casa completamente circondata 

da linee trasportanti energia ad a•lta tensione 
trifase-monofase. Desiderei conoscere quale cir­
cuito tra quegli esposti- nel « Come funziona >> 

si presta meglio alla ricezione dei concerti eu­
ropei anche alto parlante, ed il modo migliore 
per evitare, se pf)ssibile, le induzioni derivanti 
dalle linee elettriche di cui ;;;opra (antenna o 
telaio?) 

R). L 'i:rÌdttzione si verifica principalmente 
per gli stadi a bassa frequenza. Ma si-ccomE­
senza di questa non vi è intensità di ricezone, 
Le rimane· solo da schermare ·bene il suo ri­
cevitore. Come drcuito le consigliamo il 20-IIL 

G. d. M . (Giarre). 
D. 1). Nella descrizione delle parti occorrenti 

al montaggio del 28-III sono indicate due seriL' 
di bobine di induttanza mentre nello schema 
trovo segnata una sola bobr:na colleRafar con la 
placca della seconda valvola e shuntata dai 
condensatore. · · 

D. 2). Perchè sono indicate due ~erie e qua'li 
debbono essere? (numero .della tabella). 

D. 3). Vanno bene i trasformatori alta fre­
quenza indicati dalla tabella XIV? 

D. 4). Qual'è la lunghezza d'onda minima e 
massima? 

R. 1). E' rgiusto quanto Ella 0sserva. l'altra 
serie di bobine oc·corr·e solo nel ·C~so che il 
circuito venga usato ·con l 'antenna .. 

R. 2). N. 2. e 3 di tabella VIi e N. O e 1 
di tabella X della 3. edizione. · 

R. 3). Sì se le caratteristkhe del filo •Corri­
spondono. Perciò è pref.eribile acquistare questi 
trasformatori già tarati. · 

R. 4) ; Da 300 a 3000 m. circa. 
B. U. (Monza) . , 

Con questo .èircuito è pm ·conveniente pro­
vare oon una valvola a oonsumo normale. Ad 
ogni modo è molto difflci,le poter da!re un pa­
rere su un dr·cuito di operazione poco sempli­
ce come questo, anche per un esperto speri­
mentatore. Le ·consiglieremmo di provare pri­
ma il srempHcre circuito a reazione con telaio 
e di trasfo!I'mare poi questo nel Flewelling. 
R. A, (Milano). · 

Non ·possiamo per il momento dir!e 11ulla di 
preciso circa le trasmissioni dal Teatro alla 
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Scala. Tutto ciò ohe sappiamo è •che a Mi­
la111o verrà entro tre mesi installata una stazio­
ne radiofonica. 
M. G. (?). 

Costruisca una b01bina di 70 spire di dia­
metro 75 mm. e filo di diametro O. 5 mm. 
M. A. (Bordighera). 

La quota di L· 170 è per diue an:ni. In In­
ghilterra la tassa è di l O scellini all'anno e in 
Germania di 24 Marchi-oro. 

Una sta'lione radiofonica verrà qu::tnto prima . 
costmita a Milano. 

Però oooorre p;agare '!l'Ila volta tanto ali 'atto 
della richi·esta della licenza la tassa g-overnativa 
di L. 75. 
B. A. (Salerno)· 

In qumto alla posizione dell'antenna non ha 
importanza. Un tnatto orizzontale di 30 metri 
e una: dis·cesa di almeno 5 metri danno sem­
pre buoni Tisultati. 

La vidrnanza dene linee tranviarie 'produce 
solo disturbo in quanto le scintille che si pro­
ducono al passf.ggio del tram provocano distur­
bi nel ric{,vitore. 
·S, O. S . (Roma). 

D). Ho costrm:to e montato in rassct'ta un ap- · 
parecchio ad u:w valvokl con il CÌr('nito 14-III 
del (( Come funziona ecc. » e cioè il Flewelling. 
Ora io sarei ben disposto a pagare la tassa di 
abbonamento ecc. ma, dopo aver letto àecreto, 
regolamento, interviste, e disposizioni (tunto nel 
vostro Radiogiornale che in altre riviste j 
mi sono convinto di non essere all 'altezza di 
poter comprendere tali disposizioni. Ora io 
mi trovo con l'apparecchio, senza permesso, e 
rischio di passare qualche guaio. Mi rivolgo 
quindi a voi pregandovi di dirmi se tale ar.pa­
recchio è permesso, essendo provvisto ài rea­
zione, e per sapere che cosa debbo fare per 
mettermi in regola e asroltare in santa pace. 
L'apparecchio funziona con quadro. 

R). Il circuito per sè sksso non contn.wviene 
a;l regolamento pere h è· questo permette l 'uso 
della reazione col telaio. Viceversa il decreto 
non contempla la costruzione ·d1a parte dei di­
lettanti dei ricevitqri. Di questa questione sta 
trattando ·COl Ministero e ·colla U. R. I. il Radio 
Club Haliano e speriamo di ottenere anahe per 
i dilettanti italiani ciò che è conse•ntito a quel­
li esrteri. 
A. L. (Palermo). 

Ella ha perfettamente ragione e il Radio Club 
Italiano si sta già interessando presso il Mini­
stero delle R!iidiocomunica~ioni ·e la U. R. I. 
per ottt.nere che anche in Halia possano co­
.,truire da se i propri· Ticevitori mediante una 
licenza sperimentale. La ringrazi~m.cJ< delle sue 
oo.rtesi espressioni e sp€.·riamo ·che il nostro 
giornale possa dare presto la lieta novella. 
s. z. (Trieste). 

In A ella potrà inserir,e delle bobine aperio~ 
diche ·costruite come è indicato alla tabella 
XVI del ((Come funz.ona, lll », oppure una 
bobina a prese variabili ·come per la prima 
valvola. Ella deve poi .collegare la placca della 
prima valvola alla griglia della seconda, ossia d'i 
quella aggiunta mediante un condensatore di 
0.0003 MF e collegare la g:riglia di quest'ultima 
valvola medi.a.nte una resistenza di 2 M.cgohm . 
alla presa varia1bile di un potemiometro inse­
rito tra i poli d{!la batteria di accensione. Lo 
schema affine 27-III potrà servirle di mag-
giolfe sch.iarìmento. . 

L 'aggiunta di questa valvola renderà però più 
difficile il funzionamento dell 'apparçcchio on­
de crediamo opportuno consigliarle di usare 
lu schema attuale con qualche migliol'ia in mo­
do da potersi avvicinare molto al punto di 
auto~oscillazione. Ali 'uopo provi a shuntare la 

· bobina di plàcca della . prima vRlvula con un 
condensatore variabile di 0;0005 MF. E' poi 
assolu_tamente ne•cesssario ·che Ella ci dica se 
l 'appa,rec·chio così com 'è, oscilla. 
S. M. (Palermo). 

u. 1). - Ho intenzione di costwirmi l'ap~ 
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pareccnw ricevitore illustrato nello ~chenia N. 
27 di pag. 452 del suo libro Radio (Hoepli 3. 
Ed. l!J24). Nelle note che accompagnano lo 
schema è detto: «i due piceoli condensatori 
non ·sono indispensabili essendo la sintonia 
c-ol quadro molto racuta ». Si tratta dei conden­
satori variabili di 0,0005 lJ. F? In caso con­
trario indicare di quali si tratta. 

D. 2). I due trasformatori di l 12.5 e l i2 pos­
sono essere rispettivamente sostituitt con due 
dì 1/5 e 1/3? 

D. 3). Desidererei che l'apparecchio potesse 
servire per ricevere tutte le dlffonditrici eu­
ropee di À da 200 a 5000 m. .4 tale scopo 
desidero conoscere quante bobine debbo acqui­
stare per formare la serie di indutt.mze inter­
cambiabili e quante bobine per formare la se­
rie di induttanze aperiodiche. Le sarei grato 
poi se volesse indicarmi dove poterle com­
prare e le caratteristiche di es~e per poterle 
richiedere alla Casa che Ella sarà così gen­
tile suggerìrmi. 

D. 4) . Per potere ricevere tutte le stazioni 
Radiotelejoniche europee (comprese le Inglesi) 
incluse nella predetta gamma di lunghezze d 'on­
da (200-5000) che tipo di quadro debbo cO­
stnlire? Desidererei conoscere i doti precisi 
per la costruzione dì tale quadro, indicando il 
tipo, cioè se a spirale piatta o a solenoide, dir..­
m_ftro del filo, numero delle spire e distanz:z 
una dall'altra. Nel caso che sia consigliabil:J 
fare due quadri a secondo la À , sa1rei grato 
se volesse indicare le caratteristicl1e per la 
costruzione di ognuno di essi. 

D. 5). In nessun catalogo ho trovato il con· 
densatore telefonico di 2 f1. F. Potrebbe indi- · 
carmi dovr; acquistarlo oppure darmi gli schia­
rimenti per costruirlo da me ? 

D. 6). Nel caso che sia opportuno mettere 
nell'apparecchio i due condensatori variabili di 
0.00005 JJ.F (di cui al N. 1 di quesfo formulario) 
desidererei sapere ove poter li acquistare, giac . 
chè in nessun catalogo o listt:no mi t~ stato pos­
sibile trovarli. 

R. 1). Sì, · si tratta dei 2 condeusatori di 
0.00005 MF. 

R. 2): Sì. 
R. 3,). Le stazioni radiodiffonditrici vanno 

solo sino a 3000 m. e per.ciò potranno servire 
quelle indicate nel litro. Ella potrà a-cquistarle 
presso le Ditte Siti e Lorenz indicando il cam­
po di lunghezza d'onda per il quale d·ebbono 
servire. 

R. 4). Costruisca il telaio di fig 172-HI per 
le onde corte e quello N. 4 di tabr:lla I. 

R. 5 e 6). Presso l·e Ditte Siti e Lorenz. 
A. P. (Vittorio Veneto). 

Se le -caratteristiche del filo di oostantana 
sono e2atte, queste bobine aperiodiche e tra­
sformatori vanno ottimamente. Skcom~ però 
l 'avvolgiment·o no11 ·:può mai risuJtare predsa­
mente .u@uale, Ella potrà fare una taratura 
sull'apparecchio stesso sul quale debbono ser­
vire e perciò conviene avvolg:ere qualche spira 
in più e diminuire poi il numero delle spir~ 
gra·datament.e sino a ottenere buoni risultati 
per il ·campo di J.unghezza d'onda desiden!to. 
Utile riesce in qv.esta operazione un ondametro . 
MICRO (Roma). 

D. 1). Desidererei sapere quale dei nuovi 
trasformatori che ora costruisce la S.I. T.l. sia 
più adatto come trasformatore d'entrata, e quale 
come trasfonnatòre intervalvolare. 

Le valvole sono della S.A.R.!. 
D.· 2). Gli accumulatori Dott. Scaini, che la 

stessa S.I. T. I. fornisce si possono ricoricare con 
i raddrizzatori Philips .~ 

R. 1). Si rivolga direttamente alla S.I. T.I. 
R. 2). Sì. 

B. U. (Monza). 
Circa il circuito Flewelling. 
Oc-corre r{golare le resist.enze variabili ·e 

l'arccensione delle valvole, oltre naturalmente 
alla sintonia e al grado rdi reazione. Non è un 
cir·cuito facile oome molti credono ed è ben 
difficile poter dare oonsigli a distanza in me­
rito. 



A. G. (Genova). 
La corrente continu.a fornita dalla ret·e nr'n 

è così uniforme da permettere senz'altro l'ali-· 
ment!lzione deUe pla.cohe ddle valvole di, rice­
zione. Occorrono per·ciò dei filtri e torneremo 
su ciò in un prossimo articolo. 

F. A. (Macerata) 
Tutte le Hcenze precedenti sono ora sca~ 

dute e quindi dovrà Bila pure uni~ormarsi alle 
prescrizioni della U. R. I. Per quanto ·riguarda 
la costituzione di un Radio Club locale si rivol­
ga al Radio Cllllb Italiano. 

U. B. (Roma). 
Circa un ricevitore a· cristallo. 
Ella ha fatto male a costruire un ricevitore 

che non ha nulla a ·che fare con quelli del 
libro. Non possiamo quind1i che rimandarla a 
quelli. 
M. L. (Saronno). 

D). Essendomi note le nuove disposizioni re.:. 
lative alla coÌJcessione per l'impianto di Sta­
zioni private riceventi, mi sarebbe gradito co­
noscere da codesta Direzione se la nuova tassa 
va versata indipendentemente della tassa di 
Lire 50 da me già pagata all'Ufficio Registro, 
secondo le disposizioni di legge precedwtì. 

Graditò inoltre sapere a chi posso rivolgermi 
per avere i moduli per la nuova domanda. 

R). La nuova tassa ccmpr.-::nde anche la tassa 
governativa. Per ·coloro che, come L~i, hanno 
già pagato, abbiamo rivolto analoga d·omanda 
al mini·3tero ·e alla U. R. 'I. 

I moduli si ottengono presso tutti gli uffici 
posta,Ii del Regno. · 
Z. A. (Siena). 

D. 1). Desidererei lo schema con i relativi 
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una terza valvola BF. Veda piuttnsto di mi­
gliorare l 'at: tenna e la presa di t·erra e di re go~ 
lare l '.ac-censione delle valvole in mod•o da ot­
tenere il massimo dal suo ricevitore. 
A. R. (Trieste). 

Circa il circuito Reinartz pubblicato nel N. 9 
di questo giotnale. 

D. 1). Quale è il diametro della bobina 
primaria e secondaria l e 2, e .:1uello della 
bobina di reazione F (fig. 1)? 

D. 2). E' necessario che la bobina di rea­
ziQne abbia un accoppiamento variabile colle 
altre due, o può esso essere anche fisso? 

D. 3). Quali sono le dimensioni del vario­
metro di sinfonia 1-2 (fig . 8) e del variometro 
di reazione 2 (fig. 9)? 

D. 4). Quale è il filo più conveniente da 
usarsi in questi avvolgimenti ? 

D. 5). Trovandomi sulle Alpi a 1000 m. con 
una buona antenna, posso col Reinartz · rice­
vere l 'Inghilterra ? 

R. 1). Diametro 70 mm. drca filo 0,8-2 oò­
tone per .ambedue le bobin·e. 

R. 2). No, le dt!_e__.hobine vanno avvolte sullo 
stesso supporto e nella stessa direzione. 

R. 3). Veda il varipmetro fi.gg. 204 e 205 
((Come funziona - II!I ». 

R. 4). 0.8 ~ 2 ·colone. 
R. 5) Si, ·certo. . 

A. V. (Pezzana). 
Circa il circuito superrigenaritivo 21-I. 
E' un dreuito che può dare ottimi risultati, 

a patto' però ·che l'operatore abbia parecchia 
esperienza. E' impossibile precisare qui le cau­
se del suo insuccesso, perchè si tratta di cir­
cuito diffidle anche per chi ha molta pratica. 
F. T. (Bordighera). 

dati per un circuito (non importa se a reazio- Non sappiamo ancora quando inizieremo la 
ne) ricevente in maniera da poter ricevere con pUibblic8.zi·one dei bollettini dato che stiamo 
il quadro i concerti europei alla cuffia, e quelli ancora trattandc. in merito. 
di Roma con l'alto parlante qui da Siena. F. d'A. (Campobasso). 

D. 2). Desidererei lo schema con i rela~ 

D. 5). S.e sia vero che le lampade radio micro 
sono molto inferiori alle normali e che ·in 
particolare detectino con grande faUca. 

R. 1). Lo schema non è giusto, ma peral­
tro le consigliamo di provare lo schema wsì 
oom 'è. In seguito potrà sempre aggiungervi 
uno sta-dio di bassa frequenza : per intanto si 
contenti di far funzi·onare questo drcuito senla 
altre complk:azioni. · 

~. 2). E' preferibile una valvola a consumo 
normale. Per la bassa frequenza può servite 
una valv.ola micro. 

R. 3). Dipende dalla lunghezza ,d'onda. Due 
bobine, una SO e l 'altra 73 serviranno bene · 
per le lunghezze d'onda deUe stazioni radio­
foniche. 

R. 4). Sì, se saprà farlo funzionare, anche 
senza bassa frequenza. 

R. 5). No. Certo il rendimento è alquanto 
minore, ma ciò di·pende anche dal Hpo usato. 

NEL MONDO DELLR BROlO 
Le onde lunghe saranno detro­
nizzate dalle onde corte. 

Il famoso radio ingegnere francese M. La­
tour afferma che malgrado gli esperimenti com­
piuti su ·onde corte, le onde lunghe di 1600 metri 
e oltre saranno sempre molto usate. Quest·e 
onde danno una maggiore s:tabìlità :nella rice­
zione di quelle al disotto di 900 m. ed è inoltre 
difficile assuire che le trasmissioni su onde 
eortissime potranno aver luog,o di giorno. 

Anche il celebre costruttore della stazione di 
· Herzogstand, il tedesco dr. Scheller, afierma 
ohe le stazioni ultra-potenti attwlli serviranno 
per il traffico diurno oome ora mentre con onde 
cortissime potranno effettuarsi le comunkazioni 
notturne specialmente nella direzione nord~sud 
e viceversa. livi dati per un circuito ricevente a super- Chieda alla · S.I. T. I. ·o .alla Lorenz. 

reazione in modo da poter ricevere con quadro E. F. (Milano). ·La stazione PTT di Parigi ha nu:J-
i concerti europei e di Roma in altoparlante Vorrei montare il circuito N. 14, 111 edi:::;. vamente -cambiata la lunghezza d 'or1da e tra-
qui da Siena. · Desidererei pertanto sapere .: smette su 458 metri. 

R. 1). Monti il circuito 2 del ,((Come f:tm- D. 1). Se è giusto lo schema che allego, in In Svezia vi sono 40000 ra.dio abbonati e 
ziona - Ili» .:al qu.atle potrà aggiungere ancora cui al circuito originale è aggiunto uno stadio il Governo ha progettato la costruzione di 
uno stadio di bassa frequenza. Ma anche senza B.F. trasmettitori radiofonici su 300~600 m. e della 
di questo potrà .rioe'Vere bene. D. 2). Se è possibile usarvi senza grandi potenza di 1 Kw. in Stoccolma, Goten:burg, 

R. 2). Vedla il circuito 13-III, ma se vuoi svantaggi due lampade micro. Malmò, Sundsv:all e Boden. 
ricevere sicuramente preferisca quello di cui D. 3). Disponendo di bobine a nido d'ape da 
alla precedente risposta. 16, 2.::;, SO , 75, 100 ; 150, 250, spire quali Un milione di radioabbonati 

Con questi cir-ouiti potrà usare valvole a siano le più adatte da accoppiare in sostitu- nella Gran Bretagna. 
due filamenli, ma non a due griglie. zìone del variocupler. Alla fine di agosto le licenze 8.ccordate per 
ABBONATO (Messina). D. 4). Se il circuito a due lampade permetta la ricezione erano 912-000. Si prevede quindi 

Gol 21)-III d-avrebbe ricevere bene in alto col mio quadro, la ricezione di 2LO . e del P. chè entro il mese in ·COrso esse sorpasseranno 
parlante Roana. _ Non •consigliarp.o l'aggiunta di T. T. francese.~ 1 il milione. 

~t§X§J~~r§E~t?X?Xoi?J~@J,§!oXox?J~~@E~~~~@J~@)@J@J@j@J~~@j~~@J~t§J 

~ Indirizzi di fornitori tedeschi: · - ~ 
r§J per merci d'ogni . genere (Broadcasting) ~ 

per cataloghi, prospetti, campioni, rappresentanze ·sono contenuti in gran parte nella @J 

Rivista Universale "UBERSEE POSI, Lipsia (Salomonstr, lO) ~ 
0 Giornale d'esportazione il più importante della Germania (9ì 

~ Richiedete un orosoetto oratls ed informazioni sulla canacila di rendimento del Reparto Esportazione ~· EXPORT DIENST ,, ~ 
o ~(§I§)~~~~@J~~@J@.lt§J~t§J~@)@)t§Jt?.J~~~@.l~@I§J~@J~~(§)@.lt§J(§J 

~~rlY~rlY~~~~~~~~~~~~~rlY~~~YO~~~ 
Tra due profani: 

Che bella cosa la Radio l E che peccato . dover rinunciare a capirne qualcosa l 
- Niente affaHo; leggi "RADIO PER TUTTI, e ti persuaderai del contrario. 

. "RADIO PER TUTTI 
dell'Ing. ERNESTO MONTU' . '' 

ULRICO HOEPLI ·EDITO.RE M l LA N O 



IL RADIO GIORNALE 25 

DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE , ' 
QUOTIDIANE RICEVIBILI IN ITALIA 

ORA Lunghezza Potenza 
NOTE (Tempo Europa STAZIONE Nominativo d'onda in GENERE DI EMISSIONE 

Centrale) in metri Kw 

6.5;) Amburgo - 392 1,5 segnale orario - bollettino meteorologico 

7.00 Koenigswusterhausen (Berlino) LP 4000 5 borsa meno la domenica 

7.00 Eberswalde - 3150 - servizio della Tel. Union 

7.30 Koenigswusterhausen - 2550 - servizio stampa Wolfbureau 

7.30 Amburgo - 392 1.5 notizie 

7.45 Eberswalde - 3150 - servizio della Tel. Union meno la domenica 

7.40-8.00 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 previsioni meteorologiche grnerali 

8.00 Koenigswusterhausen - 4000 - notizie di borsa 

8.00 Amburgo - 392 ~.5 notizie 

9.00 Vi enna -- 530 l notizie del mercato 

10.00 Praga PRG 1150 1 borsa 

10.00 Vox Haus (Berlino) - 430 - mercato e notizie 

10.55 Amsterdam PCF F 2000 - borsa solo la domenica 
10.5Q-11.50 Koenigswusterha usen L l' 680 - concerto 

11.00 Stuttgart - 437 1,5 notizie commerci ali 
11.10 Francoforte - 467 1.5 borsa 
11.15 Konigsberg - 460 1,5 borsa 
11.15 Breslavia - 415 1,5 borsa .. 

11.55 Francoforte - 467 1,5 segnale orario e notiz.e 
1l.OQ-13.00 Budapest - 950 - notizie 
11.00-13.00 V lenna - 530 1 concerto meno la domenica 
11.15- 11.30 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 - segnale orario meno la domenica 

11.30 Praga . PRG 1150 l borsa solo la dOmPnica 

11.50-12.50 Koenigswusterhause n LP 2800 - C')ncerto meno il lunedi 
12.00-12.15 Torre Eiffel (Parigi) .FL 2600 5 notizie del mercato 
12.15 Berlino - 430 - borsa 
12.30 Radio-Paris SFR 1780 10 notizie 
12.45 Stoccolma - 440 - segnale orario e bollettino meteorologico 

12.55 Konigsberg - 460 1,5 segnale orario 
12.55 Berlino - 430 - segnale orario 
13.00 Amburgo - 392 1,5 borsa 
13.00 Lipsia . - 450 1,5 borsa e notizie 

13.i.JO Zurigo - 650 0.5 meteo, :Qotizìe, bor:;a meno la domenica 

13.05 Berlino - (30 1,5 notizie 

13.10 Amsterdam - 2000 - borsa 

13.15 Losanna - !50 0.5 bollettino meteorologico 

13.15 Ginevra - 1100 0.5 bollettino meteorologico 

13.25 Breslavia - 415 1,5 segnale orario e boll. meteorologico 

13.30 Praga - 1150 - borsa 

13.30 Radio-Paris SFR 1780 lO concerto 

13.45 Li p sia - 450 1,5 notizie commerciali 

13.45 Radio-Paris SFR 1780 lO primo bollettino dì borsa 

14.00 Bruxelles BAV 1100 - previsioni meteorologiche meno la domenlra 

14.00 Monaco - 485 1,5 notizie commerciali 
14.15 Konigsberg - 460 1,5 notizie commercl ali 
14.15 Berlino - 430 1,5 borsa 
14.30 Bruno - 1800 - borsa 
14.40 Amsterdam P CFF 2000 - borsa 
15.00 Breslavia - 415 1,5 notizie commerdall 
15.30 Vi enna - . 530 l borsa 
15.40 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 bollettino finanziario 
15.45 Amburgo - 392 1,5 borsa 
15.55 Amsterdam PCFF 2000 - borsa 
16.00 Zurigo - 650 0.5 ·concerto 
16.00 Konigsberg - 460 1,5 borsa 
16.0D-18.00 V lenna - 530 l notizie e concerto 
16.10 Francoforte - 467 1,5 notizie commerciali 
16.30 Berlino - 430 1,5 concerto 
16.30-17.30 Monaco - 485 1,5 concerto 
16.30 Stuttgart - 437 1,5 notizie commerciali 
16.30 Radio-Pàris SFR 1780 lO listino di borsa (chiusura), metalli e cotoue 
16.30- 18 Francoforte - 467 1,5 concerto 
16.40 Li p sia - 450 1,5 notizie commerciali 
16.56 Bruxelles - 1100 - notizie .met eoro!ogi che 

l 
Sheffteld - 303 1.5 i 
Edimburgo 2EH ::125 -
Plymouth 5PY 330 1.5 
Cardiff 5WA 353 1.5 

16.0Q-18.00 Londra 2LO 365 1.5 la domenica 
Manchester 27,Y 375 l. !l 

\ oonoo~. 
conferenze, ecc. 

10.00-20.00 l Bournemouth 6BM 385 1.5 
giorni feriali Newcastle 2NO 400 1.5 

Glasgow 5SC 420 1.5 
Belfast 2BE ' 435 -

\ Birmingham 51 T 475 1.5 
ì Aberdeen 2B.D 495 1.5 

16.10-18.00 V tenna - 530 l concerto 
17.00 Stuttgarda - 437 1,5 concerto 
17.0D-18.30 Li p sia - 45Q 1,5 con certe 
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ORA l 
(Tempo Europa STAZIONE 

Centrale) 

17.00-18.30 BresJavia 
17.45 Radio-Paris 
17.50 Bruxelles 
17.00 Praga 
17.30 Torre Eitlel (Parigi) 
17.00 Radio-Belgique (Bruxelles) 
18.00 Praga 
18.00 Radio Belgique (Bruxelles) 
18.15 Zurigo 
18.30-19.30 Monaco 
18.45-19.45 Belgrado 
19.00 Gothenburg 
19.15 Praga 
19.00 Torre Eitlel (Parigi) 
19.20 Radio Iberica (Madrid) 
19.30-20.30 Groningen 
19 30 Li p sia 
lQ.OO Radio Belgique (Bruxelles) 
19.30 Francoforte 
19.40 L'Aia 
19.40 Amsterdam 
19.45 Vi enna 
20.00 Torre Eiffel (Parigi) 
20.00, Losanna 
20.00 Ginevra 
20.00 V lenna ~ 

20.10 L'Aia 
20.10 Ymiden 
20.30 Copenhaghen 
20.40 L'Aia 
20.40 llversum 
21.15 Radio-Belgique (Bruxelles) 

Amburgo 
l Mtinster 

l Breslavia 
Berlino 

20.00-23.00 

l 
Stuttgart 
Li p sia 
Konigsber 
Francoforte S. M. 
Monaco 

20.30 Roma (Centocelle) 
20.30-21.46 Lyngby 

Sheffteld 
i Edimburgo 

\ 
Plymouth 
C arditi 
Londra 
Manchester 

20.30-24.00 

l 
Bournemoutb 
Newcastle 
Glas!low 
Belfast 
Birmin!lbam 
Aberdeen 

20.3Q-22.30 Roma (U. R. I.) 

20.15-22.30 Zurigo 
21.00 Chelmsford 
21.30 Ecole Sup. P. T. T. 
21.30 Radio-Paris 
22.00 Lisbona 
22.00-23.00 Radio Iberica (Madrid) 
22.30 Petit Parishm (Parigi) 
23.00 Radio Belgique (Bruxelles) 
23.10 Torre Eiffel (Parl~i) 

llllfll llftll l 
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Lunghezza Potenza 
Nominativo d'ouda in GENERE DI EMISSIONE NOTE 

in metri Kw -
- 415 1,5 concerto 
- 1780 1.5 concerto 
- 1100 - bollettino meteorologico 

PRG 1150 l borsa meno la domenica 

FL 2600 5 listino di borsa (chiusura) 

- 265 1.5 concerto irregolare 

- 1150 - "\- borsa 
- 265 1.5 concerto 
- 650 0.5 ora dei ba m bi n i 
- 485 1,5 concerto 
- 1650 2 vàrio solo mart., gwv. e sab. 
- 700 - concerto solo il mercoledl 

- 115. - concerto 
FL 2600 6 concerto meno la domenica 

- 392 - concerto 
- 1050 - concerto solo il sabato 

- 450 1,5 notizie 
- 265 1.5 notizie 
- 467 1,5 conferenze 

PCUU 1050 - concerto solo il martedl 

PAS 1050 - concerto solo il mercoledl 

- 530 - notizie 
FL 2600 5 previsioni meteorologiche meno la domenica 

HB2 850 - . concerto e conferenze 

- 1100 - concerto e conferenze 

- 530 l concerto 
PCGG 1050 - concerto solo il giovedi 

PCMM 1050 - concerto solo il s11,bato 

- 2400 - concerto 
PCGG 1050 - con cerro- solo n lunedi 

. NSF 10_50 - concerto solo il venerdì 

- 265 1.5 concerto 
- 392 l.~ 

l oono"W 

- 407 1.5 

- 415 1.5 

- 430 e 505 1.5 
- 437 1.5 

- 452 1.5 

- 460 1.5 

- 467 1.5 

- 486 1.5 ' . 
ICD 1800 l prove 

OXE - 2400 - concerto 

- 303 - \ 

2EH 325 
; -

5PY 330 1.5 

5WA 353 1.5 

2LO 366 1.5 

2ZY 375 1.5 \ 
concerto, conferenze, notizie, borsa, segnai 

6BM 385 1.5 

\ 

orari, esecuzioni teatrali, ecc. 

2NO 400 1.5 

58 C 420 1.5 

2BE 435 -
5IT 475 1.5 ! 
2BD 495 1.5 

- 425 2 concerto, notizie 

- 650 0.5 concerto, ecc. 

- 1600 25 prove 

- 450 0.4 vario 

SFR 1780 . lO concerto e notizie 

- 375 410 prove 

- 392 - concerto glovedl e domenica 

- 345 - prove meno la domenica 

- 265 1.5 notizie 
FL 2600 5 vrevisioni meteorologiche meno la domenica 

-
lnviafeci · fpfografie e deffagli tecnici dei v o .. 
sfrifras~ettifori e. ;ricevitori,_ elenco dei nomi~ 
nativi dr"' '~fazioni dileffanfisfiche ricevute 

-
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~ RADIOTECNICA ITALIANA:: 
\ l 
1
1 Piazza Strozzi, 6 - F l R E N Z E .- 6, Piazza Strozzi 1

1 
l l 
l AGENZIA DI MILANO (19) - VIA CAYAZZO, 36 11 

l l 

~ u.... 1: 
8 \ 

:• Apparecchio Universale Tipo 4 Z. U. ~ 
( \ 
1 Questo ricevitore, come lo denota il nome, 1 
~~ è suscettibile di ricevere tutte le lunghezze 11

1 
1u d'onda, dalle più corte ai 25000 metri. Le 1 

11 amplificazioni ad alta frequenza sono a cir- . Il 
1; cui ti di risonanza sintonizzati, ·ed assicu- 111 
1

11 ranti una selezionabilità insieme ad un 1
11 

l · alto rendimento. La scala completa delle 
1rJ. onde è suddivisa in 4 zone, ognuna coperta 1: 
1
1 da una coppia di bobine a debole capacità 1 

1° propria, e che vengono facilmente messe 1
1 

Jt !n circuito a mezzo di contatto a spina. 1fJ 9
1 Un m9ntaggio brevettato, comune a tutti 

1
1 :c i nostri ricevitori, permette di ricevere le 

1
1 

• 1 onde corte anche su antenne lunghe e ciò 
11 ii senza alcun aumento di manovre, che anzi 1 •:A si trovano ridotte in questo caso a quello l 

IJ del ricevitore N. 1. 11 

:= L-e manovre nel caso più completo, non •: 
'"' oltrepassano 3, e cioè: sintonia aereo, sin- 1 :~ tonia del circuito a risonanza intermedia, l 
·:J e reazione. Appositi commutatori permet- 1 

1
t1 tono di ricevere con 2 o con 4 lampade a :• 

ila volontà. L'accensione delle lampade è re- 1 
Il golata una volta tanto e non costituisce 1 
afJ nessuna difficoltà. Le dimensioni dell'ap- -: 
m

11 
parecchio completo, contenuto in una cas- l 

mfl setta, sono di 38 x43 x 18 cm., di mogano 11 

1!1 portato a pulitura. Tutte le parti metalliche sono nichelate mat, ed il pannello frontale come altre parti iso- / 
/ lanti sono di ebanite lucida di primissima scelta. 1 
~~ ~ .. .. 
~ Apparecchio Universale Tipo 6 Z. U. :-
~ l 
l Questo ricevitore 1• 
/- è c osti tu it o sullo 1• 

~ 
stesso principio tec- l 
nico del tipo 4 Z. ma :• 
con la sola differenza 

6
1 

l di uno studio di am- l 
.. • 111 =:l plificazione a nso-
1 nanza, ed uno a bas- lil 
~ sa frequenza in più. ~: 
1 L'apparecchio pos- • 
.. siede in tal modo una 11 

1
1 sensibilità notevol-

1
1 

1 mente superiore. La 11 Il. messa in sin t onia 1 

". non è resa più diffi- ~~ 
t: cile di quella dell'ap-
i' parecchio 4 Z, per-

1 
1• chè appositi commu- 1 

1
1 tatori permettono di 1•

1 
1
• sintonizzare o g n 'i 

1 ~~ circuito indipenden-
1
1 

1,; temente, nonclìè di 
1

11 
rJ" ricevere con 2, 3, 4 
1
1 e 6 lampade a vo- ~ 

1
1 lontà. 1

11 
1• L'amplificatore a 1 
1 bassa frequenza è 

1
a 

:• par ti c o l a r m e n t e 
1
1 

.. 
adatto per funziona- 11 
re con altisonante. m. 

.. Anche questo ricevi- 1
1 ~ tore può ricevere le 

1
1

11 
1 onde corte su anten-
1• ne lungp.e, e natura!- 1• 1 mente utilizzare un telaio al posto dell'antenna. Tutto il ricevitore è montato su pannello frontale di ebanite 1 
1 lucida di 60 x 35 cm., e contenuto in cassetta di legno mogano pulimentato, di 15 cm. di profondità. ~ 

•• l .. . -.·.w_,..,. •••• ._~a.-.·..-.·wl'.-.-.•,.a..ra.-.m.•.•.-...,.. •••• ~.._,...,. •• ,...._.,.. ............... v ...... ·.·.-• ._._... 
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