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1AS replica a 1NO

Egregio Ingegnere, .

Scusi anzitutto se la mia calligrafia lascera
molto a desiderare : da molti giorni sono a
letto, e per molti ancora. Le cure alle quali
mi hanno sottoposto i medici curanti giad mi
fanno risentire un grande beneficio. 11 mare
completera la mia guarigione, & con ¢ssa mi
ritornera la gioia alla vita ed al lavoro. Non le
scrivo semplicemente per questo. Ho seguito
sul suo pregiato Radiogiornale la lunga polemi-
mica radiotelefonica svoltasi e svolgentesi fra
lei ed il sig. Marietti. Non avrei voluto immi-.
schiarmi essendo io, per carattere, non incli-
‘nato n& alle polemiche né alle autoréclames.
Siccome perd da parte di INO si & fatto il
mio nome d'verse volte, associandolo a mnoti-
zie non veritiere al puro scopo di scusare se
stesso per il non volere eseguire della telefo-
nia, € quasi miranti a spaventare chi la voles-
se intraprendere con mezzi limitati, ci tengo
a dichiarare :

1). Essere completamente gratuita .’asser-
zione di INO su l'esistenza di 80 Microfarad
rel mio filtro. Anche se li possedessi, cosa
che non mi risulta, occorreva aggiungere al-
meno quale potenza alimentatrice essi avreb-
bero permesso. Su cid esistono miei scritti su
altre riviste, note a tutti, e che non avrcb-
bero permesso una simile affermazione.

2). Quando INO associa agli 80 Micre-
farad i « pochi Watts » di 1AS non ha tenutn
conto che 80 Microfarad, utilizzati scientemen-
te, possono fornire una potenza totale di- circa
250-300 Watts, a tensione perfettamente con-
tinua, piti che adatta per telefonia. Questa po-
tenza uscirebbe gia dai limiti del Concorso,
cosa questa da meditarsi. In telegrafia & tanto
facile forzare!

3). Se INO asserisce esservi qualcuno ca-
pace di allineare due o tre valvole potenti e
quindi di sentirsi svantaggiato, sarebbe aszai
meglio ch’Egli denunciasse al Radiogiornale
i dilettanti cosi poco coscienziosi. E ‘*arsbbe
un’opera che purtroppo non fu fatta nel pas-
¢ato Concorso.

~ 4). Asserisco, non a parole, che utiliz-
zando lunghezze d’onda adatte e petenza assai
piccole, anche con un semplice circuito ad
assorbimento, si possono ottenere risultati bril-
lantissimi. Con meno di 20 Watts alimenta-
zione si puod eseguire telefonia in tutta Europa.
Con 70 Watts alimentazione (20 Micrsfarad
nel filtro) si & fatta telefonia perfetta con il°
Canada (distretto 1), essendo ricevuto r-6, con
comprensione 'di ogni parola. Cid non cignifica
perd che occorrano 70 Watts per arrivarci.
Cogliendo una buona occasione, deve basiare
la metd. Con grandi potenze si- ottiene il ri-
sultato brutale anche da mani poco esparte.
Con piccole potenze, lavorando con giudizio e

con. perseveranza, si arriva agli stessi risultati..
Peccato che in tutti i concorsi nei quali esi-
stono mete pilt 0 meno luccicanti, si ahban-
dona da parte di certuni il vero spirito dilet-
tantistico per darsi alla forza bruta.
Impossibilitato dal mio stato di salute a:
parteciparvi, mi sard concesso, e credo, gra-
dito, all’ing. Montli, augurare una fitta schiera:
di partecipanti, ed una messe di risultati im-
ponenti, che valgano a dimostrare 1'esistenza
in Italia di una fitta schiera di veri sperimen-.
tatori, anche, € maggiormente di valore, se!
umili. :
Scusi

la liberta che mi sono presa.

La avverto che, richiamandola ad una frase

gia accenrata, nen abuserd mai pit della Sua-

ospitalita. .

Gradisca i miei pil sinceri e devoti ossequii
' ' Pozzi S

P.S. Ricevo sovente QSL's che accusano:
ricezione di segnali i1AS. Dichiaro pubbiica--

mente che 1AS non ha mai pill trasmesso dal
31 marzo; trattasi quindi di un pirata il gquale
farebbe meglio mon usare nominativi troppo
conosciuti! i1AS & anche un poco geloso del
suo modo di trasmettere, e gli rincrescersbbe
perdere il buon nome per colpa di qualche
novizio un po’ indelicato... 1AS riprendera le
trasmissioni a Settembre.

La ricezione delle onde corte

Preg. Sig. Direftoré,

Ho letto nell’ultimo numero della Rivista il
concorso indetto dalla R. C. N. L. per gli a-
scoltatori di Radiofonia su A «cortissime e plau-
dendo I'ottima idea prego di volermi gentil-
mente iscrivere, non gid per la lusinga di
averne un premio e di riuscirne vincitore, per-
ché purtroppo posso dedicarmi alla Radiofonia
soltanto pochissimo, essendo troppo affacen-
dato dall’impiego che copro; ma specialmente
perché spero che i signori «emittenti » disci-
plinando e migliorando le loro trasmissioni ab-
biano nei modesti ascoltatori «riceventi » un
valido sussidio per il perfezionamento della mo-
dulazione dell’A cortissima e di cui oggi siamo
ancora abbastanza lontani. :

Trovo un gusto « matto» mnelle polemiche
fra il Sig. Marietti ed il Radiog'ornale e since-
ramente devo prender parte di quest’ultimo,
perché se la ricezione risp. trasmissione dei
segnali telegrafici su onde cortissime & cosa
'oggi relativamente facile, non pud dirsi altret-
tanto della «fonia » per la quale occorre, spe-
cialmente per la trasmissione, una buona dose
di pazienza, esperienza e capacitd, dalla quale

" dipende tutto 1'esito degli esperimenti come

pure critica & la ricezione per la grande dif-

Pre—l
gandola di pubblicare questa mia per inte-o,

ficolta di avere un’) costante per tali <normi
frequenze.

Difatti ¢id & dimostrato dalle audizioni o-
dierne dai- 25-65 m. che sono ancora ben
distanti dalla perfezione.

Anche lottima Pittsbourgh (A 63) che a-
scolto quasi giornalmente e che si riceve di-
scretamente in altisonante con apparecchio a 2
triodi, ha mnella modulazione qualche cosa di
stentato che con gli affievolimenti quasi perio-
dici rendono I’audizione non troppo gradevole
per quanto chiara (si pud capire ogni parola
dello « speaker ») ed interessante ne sia la ri-
cezione, ed ad onta che I’A abbia costanza
quasi assoluta.

In relazione al concorso in parola mi per-
metterei di rivolgere ai trasmettitori le seguenti
preghiere :

1) pubblicare nella Rivista le ore di tra-
smissione radiofonica;

2) indicare, prima della trasmissione, il
posto di emissione non soltanto col nominativo
della stazione, ma bensi anche la localita p. e.
(Milano, Verona ecc.);

3) indicare la lunghezza ), sistema di mo-
dulazione e potenza di emissione (come del re-
sto ha fatto sempre 1RG).

Tutto ¢i6 per porre in grado I'ascoltatore
studioso di fare delle osservazioni e compara-
zioni quanto pitt esatte possibili, .

Neile ultime quattro cettimane ho ripreso 1o
studio sulla sensibilita dei rivelatori a cristallo
e dopo averne costruiti di tutti i tipi con esito
pilt o meno soddisfacente sono riuscito a co-
stuirne uno — che & del resto dei tipi comuni
— servendo quale principio fondamentale, mi-
nima perdita e minimo smorzamento nel circui-
to oscillante, che mi ha dato dei risultati ve-
ramente notevoli in modo da permettermi la
ricezione radiofonica in cuffia dei seguenti dif-
fusori :

Vienna (r5); Praga (r5); Brunn (rv); Buda-
pes t(r4}; Lipsia (r5); Breslavia (r5); Berlino
(r5); Monaco (r4); Berna (r4); Roma (r4);
Milano (r3), situati in un raggio dai <00-750
Km.

La ricezione & nitida e le scariche atmosfe-
riche molto meno disturbatrici di quello c¢he
non lo siano in un apparato a valvole. Incltre
i suoni sono puri perché mon c'¢ distorsione
causata dalla amplificazione. L’unico inconve-
nienté & cawfsato dalla poca selettivita, dimo-
doché mi capita di sentire Rora e Breslavia
insieme ecc. Voglia gradire per intento 1 mici
pitt cordiali saluti.

Lok %

Sig- Direttore,

Ho letto nel numero ultimo del Radiogiornale
la nota di redazione « Occorrono ricevitori su
onde corte ».

Io ben volentieri starei sovente in ascolto
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col mio Bourne a 2 valvole per udire la tele-
fonia dilettantistica da m. 20 a 100 m. o pif,
ma desidererei sapere le ore esatte nelle quali
i dilettanti trasmettono.

leri mattina, ad esempio ho udito un dilet-
tante di Torino che alle ore 7,25 comunicava
col Direttore del Radiogiornale e diceva:
« Montiy come sente la mia trasmissione ? ecc.
ecc. ». Ho cercato di sintonizzarmi con 1'ap-
parecchio di 1RG ma ho sentito soltantoc un
borbottio di parole, senza poterle afferraré net-
te. Viceversa ho udito poi il dilettante di To-
rino c¢he diceva di aver ricevuto debolmente,
ma inteso tutto. '

In tutti 1 mesi di quest’anno ho udito ben
sovente dalle ore 2 di notte in avanti, gualche
volta sino alle 6,15 di mattina le trasmissioni
americane su m. 32,79 € su 63 m., anzi ho
trasmesso per posta i risultati alla Radio Cor-
poration of America a New York ed ho avuto
delle risposte gentilissime di conferma dei pro-
grammi sentiti e da me indicati, con invito a
niuove ascoltazioni e riferir loro i risultati.

Il 20 febbraio notte (mattina del 20, cioe
& stata un’audizione meravigliosa, durata dalle
2,10 alle 6, sentivo meglio New York che le
stazioni Europee

Il 23 marzo dalle 0,5 alle 2 altra meravigliosa
audizione di New York e Pittsburg.

1 18 aprile dalle 5 alle 6 di mattina unendo
al 2 valvole 'amplificatore ad 1 valvola sentii
benissimo la stazione di
parlante.

Il 26 maggio audizione meravigliosa di New
York e Pittsburg dalle 2,04 alle 5,43.

11 1. corr. mese dalle 3 ore alle 5,47 nuova:

ottima audizione, non solo, ma qui si vserifico
questo fatto : Ho staccato il filo d’antenna dal-
I’apparecchio per attaccarmi alla luce e mi
accorsi che 1'apparecchio seguitava a funzionare
ugualmente anche quando non vi era pit I’an-
tenna € non ancora l’attacco luce. Allora pro-
vai a staccare anche il filo di terra, 'audizione
continuava, .certo un po’ meno buona, ma
pur sempre abbastanza chiara.

Attaccato poi la presa luce e riattaccato il.

filo di terra dopo una rettifica di sintonia udii

nuovamente la trasmissione chiara ma meno:

intensa che coll’antenna,

New York in alto.

Questo fenomeno succedeva alle ore 4,20

di mattina. L’ho appunto notificato alla Radio-

Corporation of America ed attendo conoscere
poi la loro risposta. Uso per udire New York le
Self 2-5-5 spire ¢ per Pittsburg 3-10-10 spire,
quelle indicate nel Radiogiornale di gennaio
1926 a pag. 7 da me riscontrate le migliori.
Anzi il signor Marietti che fu una sera a casa
mia e le provd pure, le trovd ottime, come
mi complimentd assai per la bontd del rice-
vitore.

Unisco 1la fotografia dell’apparecchio (che
perd non & quello ch’io adopero) che ho fatto
per un amico di Roma, e che funzwna otti-
mamente,

Il mio € uguale, ma ha condensatore varia-
bile a variaz. quadratica « Jorg» (Frequenz-
Kondensator) rapporto 0,0005° senza verniero,
con grande manopola graduata che permette di
metterlo in sintonia perfetta anohe senza de-
moltiplicatore.

Cambiando le Self sento benissimo le stazio-
ni Europee in alto parlante forte, sempre con
2 valvole ‘micro all apparecchm ed 1 all’am-

- plificatore, 3 valvole quindi in tutto.

Faccio presente ch’io abito in collina € che
ho antenna trifilare sul tetto della casa orien-

tata esattamente su Londra, a circa 6 m. dal:

colmo del tetto.

1 fili della luce che vengono a casa mia’

hanno pure campate lunghe ed alte essendo i
pali di sostegno altissimi.

In attesa di ricevere le indicazioni relative
ai trasmittenti su onde cortissime (telefonia)
porgo i miei pilt distinti saluti.

Geom. Eugenio Belmondo.

1AY si iscrive al Concorso

Spett. Redazione del Radiogiornale,

Confermo mia iscrizione al nuovo Concorso:

{maggo-dicembre 1926) gia trattata verbalmen-
te con il Sig. Ing. Montii.

Colgo 1’occasione per notificare a cotesta
Spett. Redazione che il 26 dicembre 1925 ho

P

e
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L'Alimentatore di placca e I'Alimentatore di

filamento “ FANTON,, potranno essere esperimentati

in qualunque forma da tutti i radioamatori alla Fiera
Campionaria di - MILANO - Gruppo XVII.

Con queste due alimentazioni funzionera un apparecchio NEUTRO-

DINA fornito da una principale Casa di costruzioni, dimostrando

che sono applicabili a qualunque apparecchio. Tutti coloro che gia u-

sano ed apprezzano I'ALIMENTATORE D! PLACCA “FANTON,,

godranno lo sconto del 10°], all’acquisto del’ALIMENTATORE DI

FILAMENTO, che non ha né trasformatori né valvole, nessun
organo deteriorabile.

Costruzioni Radio “Fanton,,
VICENZA - C. Principe Umberto, 43 - Tel. 4-50

li=

Due grandi novita 2
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LE MIGI.IDRI VALVOI.EPERRADIO

Sociefa llaliana Lampade POPE

Telefono 20895 - MILANO - Via Uberti, 6

comunicato bilateralmente con il dilettante o
A6N (Colonia del Capo); ed il giorno seguente
con il posto fi 8QQ (Indocina Francese) usan-
do wmereo interno e una potenza di alimenta-
zione di circa 100 watts, onda 45,5 metri.

Da indagini da me eseguite risulta che que-
ste comunicazioni sono le prime effettuate fra
Italia-Colonia del Capo ed Indocina eppertanto
prego cotesta Spett. Redazione a volerlo iscri-
vere nell’elenco delle comunicazioni record gia
apparso su uno degli ultimi numeri di Radio-
giornale.

Mi & grato I'incontro che mi permette di
inviarVi i miei migliori saluti.

Pippo Fontana (i1AY). "
Piacenza, 7-6-1926. -

.. € cosi pure 1YD

Egreg. Sig. Diretiore,

La prego perdonare se ho tardato ad iscri-
vermi al Concorso ma avrei preferito far cid
dopo una risposta da me sollecitata presso
I'lll.Lmo Comandante Pession riguardo le licen-
ze di Radioemissione.

Tuttavia le confermo la mia iscrizione al
concorso assumendo il nominativo provvisorio
«ilDY » (uno di ypsilon). La potenza di ali-
mentazione & di circa dieci watt; circuito re-
verseh con aereo aperiodico.

In Milano dovrd molto iprobabilmente lavo-
rare sempre su aereo interno, per ovviare pro-
teste di vicini... e di quotidiani che vedono
malvolentieri un aereo in vicinanza delle lorc
antenne. La lunghezza d’onda si aggirerd sui

‘trenta metri.

Gradisca, i miei pitt distinti saluti.

Franco Merli.

Il libro indispensabile a tutti i radio-dilettanti:

“COME S1 COSTRUISCONO | RADIO- RICEVITORI,,

di D. E. RAVALICO

Contiene otto grandi tavole di montaggio, che illustrano la costruzione di tuttii principali radio-ricevitori, dal tipo pilt
semplice ad una valvola alla Supereterodina ad 8 valvole. Prezzo L. 19.— - (Per la raccomandazione aggiungere L. 1.50).

Le richieste vanno dirette all’autore: D. E. Ravalico, Casella postale, 100 - TRIESTE

_ -
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@mm@npm%mmma dei diffusori meglio ricevibili in Italia.

' h Potenza ()(%ARIO ROGRAMMA
s s Segnale Lunghezza empo P 2
Nominativo : s valvole i * A A
STAZIONE di pausa d’onda Kw. C]i‘giga?l:) del giorni feriali
5.45 Segnalc orario.
5.50 Meteo.
6.30 Notizie. agricole.
6.50 Metea. - Notizie.
7.00 Conferenza.
8.00 Cinque minuti della massaia.
12.10 Meteo.
12.15 Bollettino di borsa.
12-30-14,00 Concerto.
.55 Segnale orario di Nauen.
' 13.10 Navigazione.
AMBURGO — cssw  mmm 392,5 10 14.05 . Concerto.
h a 14.45 Notizie di borsa.
15.35 Segnale orario.
15.40 Notizie di borsa.
15.50 Navigazione marina e aecrea.
18.00 Concerto. « Novelle.
19.00-19.45 (Conferenze).
19.55 Meteo.
20.00 Programma serale.
22.30 Notiziario. - Musica da ballo.
6.00 Ginnastica per radio,
10.10 Notizie commerciali.
10.15 Ultime notizie.
131-12.50 Musica
12.20 Previsioni dell’ante-borsa.
- 12.55 . Segnale orario da Nauen.
13.15 Ultime notizie. - Meteo.
504 10 14.20 , Previgioni di borsa.
BERLINO — ——una . 15.10 ~ |" Notizie agrarie. - Segnale orarjo.
b 571 4,5 15.30-16.55 Musica.
. 17.00-18.30 Concerto pomeridiano.
18.30 Consigli per la cas
19.00-20.00 (Conferenze). a
20.30 Programma serale.
28.00 Notiziario generale.
22.30-24.00 Musica da ballo.
Segnale orario.
12.55 Notiziario. - Concerto.
*13.00-13.45 Concerto.
16.00-17.30 Conferenze.
BERNA — — . 435 6 19.30-20.00 Conferenze.
. 20.00-20.30 Segnale orario, Meteo. concerto.
20.30-22.30 Concerto.
22.30-24.00 Musica da ballo al sabato.
11.15 Notizie commerciali.
11.30 Concerto.
12.55 Segnale orario.
13.30 Meteo. - Notizie commerciali
- . 15.30 Notiziario.
LR TSLAVIA . - - 418 10 15.50 Musica,
: C 16.30-18.00 Concerto.
18.00-20.15 Conferenze.
20.25-22.30 Concerto.
22.30-24.00 Musico da ballo (ritrasmesso da Berlino).
17.00 Concerto (martedi, giovedi e sabato).
18.00 Notizie di stampa.
20.00 Concerto.
BRUXELLES 5BR - 487 2.6 21.00 Cronaca di attualita.
21.10 Concerto.
22.00 Notizie di stampa.
9.30 Notizie.
12.30 Notizie.
15.00 Notizie.
bs - — 560 2 17.00 Musica.
BUDAPEST ) . 19.00 Musica e trasmissione d’opere,
20.30 Concerto.
22.00-24.00 Concerto o musica da ballo.
10.30 Segnale orario da Greenwich e previsioni Meteo.
11.00 Concerto.
13.00-14.00 Segnale orario. - Concerto. * .
" R : 15.35 Trasmissione per le Scuole. *
. 16.00 Segriale orario da Greenwich - Conferenze *,
! : 16.15 Concerto. *
17.15 ﬁer ii bamblljni *
18.00 usica da ballo. *
DAVENTRY 5XX - 1600 25 19.00 Segnale orario da Big-Ben - Previsioni Meteo - 1°no-
tiziario generale. - Conferenza. *
» 20.00 Concerto.
21.30 Segnale orario da Greenwich. - Meteo. 2° notiziario
generale. - Conferenza *
s 22.00 Concerto.
* Generalmente ritrasmesso da Lopdra. . - ’ C : 23 00-24.00 Musica da ballo.
" - 15.00-17.00 Conferenze della ‘Deutsche Welle,,.
KOENIGSWUSTERHAUSEN © - — — 1300 " 18 20.30-22.30 Ritrasmissione del programma da vari diff. tedech.
N 22.30-24.00 Musica da ballo della Funk Stunde, Berlino.
l 13.00 Segnale orario da Greenwich
. ‘ Concerto.
, 15.15 Trasmissione per le Scuole.
) ! 16.00 %egnale orario da Greenwich - Conferenza,
i 16.15 oncerto.
LONDRA . ] 17.15 Per i bambini.
(le altre stazioni britanniche ritrasmettono ’ 18.00 Musica da ballo.
gran parte del programma di Londra e 210 — 365 25 19.00 Segnale orario da Big-Ben. - Meieo.
specialmente 1 segnali orari, i bollettini ’ 1° Notiziario Generale, Conferenza.
meteo, i notiziari generali e il concerto dalle 1925 Concerto.
22.00 in poi). . . 21.30 ' Segnale orario da Greenwwh
: : . : Meteo. - 2° Notiziario Generale.
Conferenza.
22.00-23.00 Concerto.

22.30-24.00 Muslca da ballo (al martedi glovedi sabato).
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ORARIO
Potenza
. Segnale Lunghezza valvole (Tempo PROGRAMMA
STAZIONE Nominativo | 4i pausa d’onda Ko - Europa del giorni ferioli
. Centrale)
373 2 14.00-15.00 Concerto. - Notiziario.
MADRID ) 340 2 16.00 gonﬁerenze, Concerto.
X — — 2 3 18.15 .
(tre stazioni che trasmettono alternativa- ggz 3 22'00 ngc?ri?).m
mente). . ‘ 373 2 22.50-1.00 Concerto, musica da ballo.
-— Segnale d’apertura, Borsa, Mercato, Cambi.
16.30 Concerto - Musica da ballo il lunedi, mercoledi e
16.35 venerdi. .
17.35 %anit'uccio dei bambimi.
IML —_ 320 5 17.55 otizie,
MILANO 18.00 Fine della trasmissione. )
21.00 Segnale d’ apertura. - Notizie. - Concerto. - Musica
> 23.00 da ballo il martedi ¢ venerdl. L.
. Ultime notizie. - Sport. - Fine della trasmissione.
12.30 Anteborsa, - Notizie.
12.55 Segnale orario di Nauen.
— mx mmm 13.15-14.30 \léariio. :
P _ . 15.15 otiziario,
MUNSTER mo s 410 3 16.00-18.45 | Concerto.
18.45 Meteo. - Notizie agrarie.
20.30-23.00 Concerto, - Musica da ballo.
2650
PARIGI L . ° 5 18.30-19.45 Giornale parlato.
(Torre Eiffel) : 2740 21.10-23.00 Concerto.
’ 10.40 Informazioni,
12.30 Concerto.
13.50 Notizie. Borse. Mercati.
PARIGI ) 16.30 Borse. Mercati, !
(Radio-Paris) < - - 1750 5 16.45 Concerto,
17,35 Mercati.
20.00 Notiziario generale.
20.30 Concerto.
11.30 Notiziario.
. 12.00 Segnale orario.
, 5 5 %308 ’ Borsa.
_— —_ 68 .30-17.30 Concerto.
PRAGA 18.00-19.00 Conferenze.
20.00 Concerto
22.00 Notizie.
10.80 Musica religiosa (alla domenica).
13.00-14.00 Eventuali comunicazioni governative, '
17.00 Notizie Stefani. - Borsa. - Letture per i bambini.
17.80-18.00 Concerto. -
_ - 425 18.00-19.00 Musica da ballo.
ROMA 12 20.00-21.00 Eventuali comunicazioni governative.
21.00 Notizie Stefani. - Borsa. - Meteo.
21.10 Concerto.
22.00 Segnale orario (Osserv. Campidoglio).
23.25 Ultime notizie. - Fine della trasmissione.
10.00 Notizie del mercato.
12.45 Concerto.
14.00 Segnale orario. - Meteo. ~ Borsa. - Notizie.
TOLOSA _ — 430 2 17.30 Borsa di Parigi. ~ Notizie.
20.30 Notizie. :
20.45 Concerto.
22.30 Noftiziario.
9.10 Mercato.
18.10 Segnale orario.
13.15 Meteo. R
VIENNA - . 531 20 16.00 Borsa. « Notizie commerciali. Notizie.
. 18.10 Concerto.
' 19.00 Notiziario vario.
20.00 Concerto, ecc.
12.30 Previgioni Meteo.
12.55 Segnale orario da Nauen.
18.00 Bollettino Meteo. - Notizie.
Masioa da ballo dall'Hotel L
16.00 usica da ballo dall’Hotel Baur au Lac.
‘LURIGO — — 513 1 17.00 Concerto grammoionico.
18.15 Per i bambini.
' 18.50 Previsioni Meteo. Notizie.-
20.15 Concerto.
21.50 Nogizie.- -
b 17.30-18.00 Concerto.
. 18.00 Conferenze.
18.80-19.00 Concerto.
VARSAVIA —_ —_ 480 6 19.00 Conferenza.,
19.20 Notizie.
20.00-22.00 Concerto,

‘

Legg’ete' e

diffondete il “ Radiogiornale,,
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DOMANDE /E@@;@/JDOJTE

. Questa rubrica & a disposizione di tutti gli abbonati che desiderano ricevere informazioni circa questioni tecniche
e legali riguardanti le radiocomunicazioni. L’abbonato che desidera sottoporre quesiti dovra:
' indirizzare i suoi scritti alla Redazione non oltre il 1° del mese nel quale desidera avere la risposta:

2) stendere ogni quesito su un singolo foglio di carta e stillarlo in termini precisi e concisi:

3) assicurarsi che non sia gia stata pubblicata nei numeri precedenti la risposta al suo stesso quesito:

4) non sottoporre pill di tre quesiti alla volta: ;

5) unire francobolli per I'importo di L. 2.

6) indicare il numero della fascetta di spedizione.

Notizia importante: Aumentando vieppill le richieste di schiarimenti e poiché questa rubrica finirebbe per occu-

pare troppo posto avvertiamo i nostri lettori che mediante invio di L 5 (anche in francobolli) il nostro 1eparto con-
sulenze rispondera loro per lettera entro il pili breve tempo possibile. A tutte le altre richieste verra risposto a mezzo

Rivista.

‘Abbonato 1321.

* Ho costruito un . apparecchio a 4 wvalvole
come allo: schema N. 29 del « Come funziona -
IV ».

D. 1) Come potrei inserire la reazione per
‘oftenere un risultato migliore nella ricezione ?
_D. 2) Quante e quali bobine occorrono al-
-I’accoppialore per onde da 300 a 3000 metri?
. R. 1) La reazione pud essere introdotta in
‘questo ciruito come risulta dallo schema
N. 24 dello stesse volume.

Y R. 2) Le bobine a nido dape occorrenti
sono le seguenti:
“  Onde 200-400 : prima griglia 35; prima
placca 35; seconda placca 35;

Onde 300-600: prima griglia 50; prima
placca 50; seconda placca 50;

Onde 1000-2000 : prima griglia 200; pri-
ma placca 200; seconda placca 200;

Onde 2000-3000 : prima griglia 300; pri-
'ma placca 300; seconda placca 300. -

Abbonato 2392. . ;

Ci spiace. di non poterLe dire nulla di posi-
tivo sul circuito da Lei indicato non avendolo
tuttora sperimentato. Il circuito controfase €
una sottospecie della neutrodina. Ci pare pero
che il humero del « Radio News» da Lei in-
dicato. indichi tutti i dati necessari.

N. T. (Lodi). -

.Circa una tropadina.

'R. 1) Lo schema da Lei finviato & esatto.
“'R. "2) Per poterLe dire qualche cosa di
pisitivo ‘occorrerebbe saperc se si sente almeno
il- rumore caratteristico della bassa frequenza,
¢ioé una specie di fruscio. Se questo non si
sente pud darsi che vi sia un trasformatore
a bassa frequenza interrotto, Ella pud control-
lare ¢id collegando una piccola pila a secco
in serie con un voltmetro con scala da 4 a
10 Volt e provando con cid tutti gli avvol-
gimenti dei trasformatori. Se essi mon sono
interotti il Voltmetro deve segnare una pic-
cola deviazione. Se la bassa frequenza fun-
ziona e Pamplificatore di frequenza intermedia
non si innesca cid significa che i trasformatori
non sono ben tarati, oppure che vi & qualche
avvolgimento interrotto cid che si potra anche
provare come sopra.. Solo, quando Ella & si-
cura dell’amplificatore di drequenza intermedia
¢ della bassa frequenza potrad sincerarsi del
funzionamento della oscillatrice. E’ impossibile
che questa non oscilli se i collegamenti sono
effettuati come nel suo schema.

G. M. (Gallarate).
D) Ho costruita la neutrodina 35-1V.
L’apparecchio nel complesso funziona e ri-
© cevo, in buone condizioni atmosferiche, le prin-
cipali stazioni europee; ma verifico { seguenti
inconvenienti : : )

La selettivita dell’apparecchio & data solo dal
secondo e terzo condensatore variabile mentre
per la maggior parte delle stazioni il primo
¢ sempre a posto in qualsivoglia posizione,

Questo fenomeno peré non si verifica per tutte
le stazioni; per esempio Barcellona (lungh.

onda 325) richiede una precisa regolazione an-

che del 1° condensatore mentre Madrid si rice-
ve quasi ugualmente forte sia col condensa-
tore a 20° come col condensatore a 60°.

La maggior parte delle stazioni sono accom-
pagnate da un fischio che non & possibile eli-
minare.

Inoltre, e questo & l'inconveniente piii gra-
ve; l'accensione delle 2 lampade A.F. deve
essere molto ridotta con conSeguente discapito
dell’intensita dell’audizione (che talvolta diven-
ta quasi nullo) per evitare una eccessiva di-
storsione di suoni che aumenta in un modo
impressionante col crescere dell’accensione.

Le sarei quindi grato se mi volesse illumi-
nare sul modo di potre evitare per quanto pos-
sibile detti inconvenienti che rendono sgrade-
vole la recezione la quale con una Neutro-
dina dovrebbe essere piii soddisfacente.

Gradirei pure conoscere i dati di un quadro
adatto per tale apparecchio e quali modifiche
gli dovrei apportare. )

R). 1II fatto che il circuito di griglia della

‘prima valvola & quasi aperiodico dipende dal

fatto che il circuito di aereo avendo un’onda
fondamentale troppo vicina a quella da rice-
vere produce uno smorzamento troppo forte di
esso. Occorre quindi variare 1'onda fondamen-
tale del circuito di aereo inserendo un con-
densatore fisso, per esempio del valore di
0,0002 mfd.

Il fatto che la maggior parte delle stazioni
¢ accompagnato da un fischio riteniamo sia
dovuto alle numerose interferenze tra le varie
stazioni dovute ai troppo brevi scarti tra le sin-
gole lunghezze d'onda. Questo difetto purtrop-
po non & rimediabile che mediante la revi-
sione delle lunghezze d’onda delle singole sta-
zioni-

Non compendiamo come 1'accensione delle
valvole AF possa causare la distorsione dei
suoni, e la consigliamo di provare a mante-
nere inalterata ’accensione variando invece la
tensione anodica aggiungendo o escludendo
degli elementi.

Sarebbe pure interessante sapere se il col-
legamento € stato effettuato all’incirca come
¢ indicato nello schema costruttivo pubblicato
nel numero i Aprile della Rivista di questo
anno.

I dati di un quadro sono gli stessi per qua-
lunque apparecchio ed Ella %i trovera nel « Co-
me funziona, ecc.». Non conviene perd af-
fatto 'uso di un quadro con una neutrodina
e se Ella non pud usare un’antena esterna
Le converra sempre meglio servirsi di un’an-
tenna interna come quella illustrata nel nu-
mero di giugno della Rivista.

G. A. C. (Messina).

D.) Ho costruito, appena in possesso della
Sua prima edizione del « Come funziona, ecc. »
{molto tempo fa) il circuito a tre lampade {1

AF. 1 R. 1 BF.) al quale, poi» ho aggiunto
un’altra BF., ottenendo cosi il circuito 29-IV.
Esso mi funziona benissimo d’inverno, ma
mediocremente d’estate; ora io, desiderando
non costruire qualche difficile « Super», desi-
dererei al suddetto circuito aggiungere, in una
cassetta a parte, un amplificatore a due lam-
pade in AF. e de! quale gradirei da Lei sche-
ma e dati. .
Con questa aggiunta crede Lei che possa
sensibilmente migliorare la ricezione in estate ?
R.) Non possiamo affatto approvare la Sua
intensione di costruire a parte un amplificatore
a due valvole da usare col suo apparecchio a
risonanza, Le -copsigliamo piuttosto di provare
a montare il circuito di neutrodina da moi illu-
strato nei numeri di Novembre 1925 e Aprile
1926. Se Ella ha pazienza La preghiamo di
attendere il numero di Agosto nel quale tro-
vera un c¢ircuito veramente ideale per chi vuo-
le un apparecchio di alto rendimento e se-
lettivita e nel contempo di facile costruzione.
Del resto l’aggiunta di uno stadio ad alta
frequenza a un ricevitore a risonanza & vi-
sibile per esempio allo schema N. 34 della
IV edizione del « Come funziona », ma, ripe-
tiamo, questi sono circuiti che non sono pit
sufficientemente selettivi ed & quindi inutile
sprecare materiale e tempo per un ricevitore
ormai antiquato. .

G. S. (Bologna).

Circa il ponte di capacity descritto nel « Co-
me funziona».

R.) Non conviene avvolgere il filo di resi-
stenza su un tubo o in forme toroidale poiché
la misurazione verrebbe a perdere molto di
esattezza. o

Il trasformatore pud essere a nucleo aperto.

Quanto al trasformatore microfonico ecco i
dati : Primario: 200 spire, filo 0,5-2 cotone;
Secondario : 10000 spire filo smaltato 0.08;
nucleo di un comune trasformatore a bassa
frequenza.

S. (Pavia).

D.) Sono in possesso di un apparecchio ra-
diofonico A.1.S. a tre valvole, provvisto di val-
vola Niggl audion di 3.5 volts, ottengo una
ricezione buona. :

Pero trattandosi di dare audizioni ad un pub-
blico che certe volte & rumoroso desidererei
sapere gquale mezze io poSsa adottare per ot-
tenere una ricezione fortissima, onde soddi-
sfare il pubblico, dato che le audizioni ven-
gono eseguite in un cortile.

R.) Per ottenere una maggiore intensita di
ricezione conviene wusare per la bassa fre-
quenza valvole amplificatrici di potenza. Vo-
lendo ottenere una ricezione fortissima con-
viene uare un amplificatore di potenza che
richiede perd una seconda batteria anodica
distinta da .quella dell’apparecchio e talvolta
anche una batteria di accumulatori di mag-
gior tensione per I’accensione.
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